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[57]申請專利範圍
1.　一種驅動高照度放電燈之電路系統，包括：一昇壓電路，其包含一第一變壓器及一第一
開關，該第一變壓器的一次側接收一輸入端電源，該第一變壓器的二次側產生一昇壓直

流電壓，該第一開關連接至該第一變壓器，以控制該第一變壓器的通路及斷路；一點火

線圈電路，連接至該昇壓電路，以將該昇壓直流電壓轉換成一切換交流電壓，以驅動一

負載：以及一箝制電路，連接至該昇壓電路及該點火線圈電路，以當該第一開關斷路

時，將該第一變壓器的二次側反射至該第一變壓器一次側的能量導引至該第一變壓器的

二次側，該箝制電路係一電流增益電路，該箝制電路係由一第一二極體、一第二二極體

及一第一電容所組成，該第一二極體的正端連接至該第一開關及該第一變壓器之一次

側，該第一二極體的負端連接至該第一電容之正端，第一電容之負端連接至一低電位，

該第二二極體的正端連接至該第一二極體的負端及該第一電容之正端，該第二二極體的

負端連接至該第一變壓器之二次側。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之電路系統，其中，該點火線圈電路連接至該第一變壓器之
二次側，其包含一第三二極體、一第四二極體、一第五二極體、一第二電容、一第三電

容、一第四電容、一第一電阻、一第二變壓器及一火花間隙裝置，以將該昇壓直流電壓

轉換成該切換交流電壓。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之電路系統，其中，該第三二極體正端連接至該第一變壓器
的二次側，其負端連接至該第三電容的正端及該第五二極體的正端。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之電路系統，其中，該第三電容的負端連接至該第二電容之
正端、該第一變壓器的二次側中間、該第四二極體的負端及第一電阻的一端。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之電路系統，其中，該第四二極體的正端連接至該第一電阻
的另一端及該第四電容的正端，該第四電容的負端連接至該低電位。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之電路系統，其中，該第二電容之負端連接至該第二二極體
的正端、該第一二極體的負端及該第一電容之正端。
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7.　如申請專利範圍第 6項所述之電路系統，其中，該第五二極體的負端連接至該火花間隙
裝置的一端，該火花間隙裝置的另一端連接至該第二變壓器的一次側。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之電路系統，其中，該負載係由一高照度放電燈、一第二開
關、一第三開關、一第四開關、一第五開關及一負載電容所組成。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之電路系統，其中，該高照度放電燈的一端連接至該第二變
壓器的二次側，其另一端連接至該負載電容的一端、該第三開關的一端及該第五開關的

一端。

圖式簡單說明

圖 1係一習知高照度放電燈驅動電路系統的電路圖。
圖 2係習知驅動電路系統的電壓之示意圖。
圖 3係本發明一種驅動高照度放電燈之電路系統的電路圖。
圖 4係本發明驅動高照度放電燈之電路系統的波形圖。
圖 5係本發明驅動高照度放電燈之電路系統的等效電路圖。
圖 6係本發明於模式 1的等效電路圖。
圖 7係本發明於模式 2的等效電路圖。
圖 8係本發明於模式 3的等效電路圖。
圖 9係本發明於模式 4的等效電路圖。
圖 10係本發明於模式 5的等效電路圖。
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