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[57]申請專利範圍
1.　一種觸媒組成物之製備方法，包括：(A)混合一觸媒載體及一還原劑，以形成一溶液；

(B)加入一鈀前趨物及一第二金屬前趨物於該溶液中，進行還原反應，以沉積一鈀金屬及
一第二金屬於該觸媒載體表面，其中，該第二金屬係選自由金、鉑、釕、鎳、銀及錳所

組成之群組，該鈀前趨物及該第二金屬前趨物係於 150℃至 200℃下進行該還原反應，且
該溶液之 pH值係調整為 6至 8之範圍；以及(C)對表面沉積有該鈀金屬及該第二金屬之
該觸媒載體進行第一熱處理，再於還原氣體存在下進行第二熱處理，俾使該觸媒載體表

面形成一金屬固溶體，其中，該金屬固溶體包括該鈀金屬及該第二金屬，該第一熱處理

係於 200℃至 300℃下進行，該第二熱處理係於 180℃至 250℃下進行。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中，該還原氣體為氫氣與氬氣之混合氣體。
3.　如申請專利範圍第 2項所述之製備方法，其中，該還原氣體中之氫氣莫爾百分比範圍為

1%至 10%。
4.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中，於該步驟(B)中，係依序先加入該鈀前趨
物再加入該第二金屬前趨物至該溶液中。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中，該觸媒載體為奈米碳管或碳黑。
6.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中，該還原劑為多元醇溶劑。
7.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中，該還原劑為乙二醇、丙二醇或丁二醇。
8.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中，該鈀前趨物為鈀金屬鹽、鈀金屬水合物
或鈀金屬氯化物。
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9.　如申請專利範圍第 1項所述之製備方法，其中，該第二金屬前趨物為金屬鹽、金屬水合
物或金屬氯化物。

10.   一種觸媒組成物，由如申請專利範圍第 1項所述的觸媒組成物之製備方法所製備，包
括：一觸媒載體；以及一金屬固溶體，係位於該觸媒載體表面，其中，該金屬固溶體包

括一鈀金屬及一第二金屬，而該第二金屬係選自由金、鉑、釕、鎳、銀及錳所組成之群

組。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之觸媒組成物，其中，該觸媒載體為奈米碳管或碳黑。
12.   如申請專利範圍第 10項所述之觸媒組成物，其係用於一燃料電池中之一陽極。
13.   如申請專利範圍第 12項所述之觸媒組成物，其中，該燃料電池為甲酸燃料電池。
14.   一燃料電池，包括：一陽極，係包括一觸媒組成物，該觸媒組成物係由如申請專利範圍

第 1項所述的觸媒組成物之製備方法所製備； 一陰極；以及一電解質膜，係配置於該陽
極與該陰極之間；其中，該觸媒組成物係包括：一觸媒載體；以及一金屬固溶體，係位

於該觸媒載體表面，其中，該金屬固溶體包括一鈀金屬及一第二金屬，而該第二金屬係

選自由金、鉑、釕、鎳、銀及錳所組成之群組。

15.   如申請專利範圍第 14項所述之燃料電池，其中，該燃料電池為一甲酸燃料電池。
16.   如申請專利範圍第 14項所述之燃料電池，其中，該觸媒載體為奈米碳管或碳黑。
圖式簡單說明

圖 1係本發明一較佳實施例之甲酸燃料電池示意圖。
圖 2係本發明實施例 1、比較例 1及比較例 2分別製得之鈀-金/多壁奈米碳管、鈀/多壁奈

米碳管及金/多壁奈米碳管之 X-光繞射分析圖。
圖 3係本發明實施例 1及比較例 1分別製得之鈀-金/多壁奈米碳管及鈀/多壁奈米碳管之循

環伏安測試結果圖(20次循環)。
圖 4A係本發明比較例 1所製得之鈀/多壁奈米碳管多次循環伏安測試結果圖(10次、30次

及 60次循環)。
圖 4B係本發明實施例 1所製得之鈀-金/多壁奈米碳管多次循環伏安測試結果圖(10次、30

次及 60次循環)。
圖 5係本發明實施例 1及比較例 1分別製得之鈀-金/多壁奈米碳管及鈀/多壁奈米碳管循環

伏安測試結果圖(60次循環)。
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